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Bestektekst Pichler USD



Geluiddemper USD met akoestische scheidingskamer
	
Algemene omschrijving en toepassing
USD geluiddempers zijn inwendig voorzien van een akoestische scheidingskamer met stromingstechnische en akoestisch geoptimaliseeerde baffel. Met deze geluiddempers worden er o.a. geen buitengeluiden meegebracht naar binnen via het ventilatiesysteem. Dit is vooral aangewezen bij woningen gelegen  langs drukke snelwegen, treinsporen en luchthavens en woningen waar een zeer hoog akoestisch comfort wordt geëist.
Daarnaast dempen deze geluiddempers uitermate goed op de lage frequenties in tegenstelling tot de klassieke ronde en rechthoekige geluiddempers.
[bookmark: _GoBack]Eigenschappen:
· Behuizing vervaardigd uit verzinkte staalplaat
· Voorzien van ronde aansluitingen met dubbele rubberen dichting
· Inwendig is er een bekleding van vochtwerende en weersbestendige akoestisch materiaal met specifieke absorptie en resonantie eigenschappen
· De ronde aansluitingen zijn afgedekt met blauwe afdekkappen welke moeten worden verwijderd bij montage

Technische specificaties
· Beschikbaar in diameters 100, 125, 160, 200, 250 en 315mm
· Beschikbaar in lengte van 1000mm
· Afmetingen:
· USD 100-1000 : 280x200x1000 (bxhxl)
· USD 125-1000 : 280x200x1000 (bxhxl)
· USD 160-1000 : 260x280x1000 (bxhxl)
· USD 200-1000 : 260x280x1000 (bxhxl)
· USD 250-1000 : 450x500x1000 (bxhxl)
· USD 315-1000 : 450x500x1000 (bxhxl)
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Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
usD 100 17dB | 29dB | 37dB | 40dB | 46dB | 48dB | 40dB
USD 125 16dB | 29dB | 39dB | 43dB | 50dB | 45dB | 38dB
UsD 160 15dB | 28dB | 40dB | 45dB | 55dB | 45dB | 33dB
UsD 200 13dB | 27dB | 40dB | 44dB | 45dB | 42dB | 48dB
USD 250 11dB | 21dB | 31dB | 41dB | 45dB | 41dB | 25dB
UsD 315 9dB | 15dB | 27dB | 39dB | 43dB | 41dB | 28dB
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ventilatie voor de vakman




